








Vielfalt intelligent kombiniert

Diese Tabellen zeigen Ihnen übersichtlich, welche Kombinationsmöglichkeiten Sie in Wohn- und Nicht-Wohnbau bzw. bei 

Neubau oder Sanierung haben:

Vereinfachte Übersicht Lösungsmodelle

EEWärmeG (Bundesgesetz)

Neubau Wohn- und Nichtwohngebäude

Erfüllungsoptionen Erfüllungsanforderungen
Mindest-Deckungsrate

WEB & KEB

Flüssiggas BWK + Solarthermie

[m² Aperturfl äche/m² Wfl .]

(Einfamilienhaus 0,04 m²)

(Mehrfamilienhaus 0,03 m²)
15 %

Flüssiggas BWK + Wärmepumpe (Jahresarbeitszahl 3,5) 50 %

Flüssiggas-Wärmepumpe (Jahresheizzahl 1,2) 50 %

Flüssiggas-KWK  50 %

Anschluss an Flüssiggas-Wärmenetz 

und Kältenetz

�f ≥ 50 % hocheffi ziente KWK-

              Geräte oder

�f ≥ 50 % Abwärmenutzung, oder

�f ≥ 15 % Erneuerbare Energien

�f ≥ 50 % Kombinationen aus den 
               Optionen



Flüssiggas BWK + Unterschreitung 

Anforderungen EnEV
- 15 % (QP und HT) 

Flüssiggas BWK + Wärmerückgewinnung  50 %

Legende

BWK: Brennwertkessel

EFH: Einfamilienhaus

MFH: Mehrfamilienhaus

WEB: Wärmeenergiebedarf

KEB:   Kälteenergiebedarf

JAZ:  Jahresarbeitszahl

JHZ:  Jahresheizzahl

QP: Primärenergiebedarf

HT: Transmissionswärmeverlust



EWärmeG (Landesgesetz Baden-Württemberg)

Sanierung Wohngebäude

Erfüllungsoptionen 5 % 10 % 15 %

Flüssiggas BWK + Solarthermie  *,***
[m² Aperturfl äche/m² Wfl .]

(EFH 0,023 m²)
(MFH 0,02 m²)

(EFH 0,047 m²)
(MFH 0,04 m²)

(EFH 0,07 m²)
(MFH 0,06 m²)

Flüssiggas BWK + Photovoltaik 
[kWp/m² Wfl .]

(0,0067 kWp) (0,0133 kWp) (0,02 kWp)

Flüssiggas BWK + Wärmepumpe 
(Jahresarbeitszahl 3,5)   
Flüssiggas BWK + Holzofen
1. Heizeinsätze für Kachel-, Putz- oder Grundöfen,

Wirkungsgrad > 80 %   
2. Pelletöfen, Wirkungsgrad > 90 %
Mind. 30 % der Wohnfl äche müssen beheizt 
werden

— — 

Flüssiggas-Wärmepumpe 
(Jahreheizzahl 1,2)   
Flüssiggas-KWK *
- ≤ 20 kWel. (el. Nettoarb./m² Wfl .)
- > 20 kWel. (min. 50 % Deckung des WEB)

(≥ 5 kWhel./m²)


(≥ 10 kWhel./m²)


(≥ 15 kWhel./m²)



Anschluss an Flüssiggas-Wärmenetz *   
Flüssiggas BWK + Baulicher Wärmeschutz:

- Dachdämmung  *,**

- Fassadendämmung  *,**

- Kellerdeckendämmung  **

- Senkung des WEB  ****

- Transmissionswärmeverlust *

> 8 Vollgeschosse


3 bis 4 Vollgeschosse

—



5 bis 8 Vollgeschosse


≤ 2 Vollgeschosse

—



≤ 4 Vollgeschosse


—

—



Sanierungsfahrplan
(In Kombination mit oben genannten 
Erfüllungsoptionen)

 — —

*    anteilig anrechenbar, bzw. andere Zwischenschritte von 0 bis 10 bzw. 15 Prozent möglich

   (Bei Dach- und Fassadendämmung nur fl ächenteilige Anrechnung möglich)

**   EnEV - 20 Prozent

***  Vakuumröhrenkollektoren = Mindestfl äche - 20 Prozent

**** Keine Erfüllung bei der Senkung des Wärmeenergiebedarfs


